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Ведомость рабочих чертежей марки ВК

Наименование

системы

Потребн.

напор на

вводе, м.

Расчетный расход Установл.

мощность

эл. двигат.

КВт

Прим.

м³/сут м³/ч л/с
пожар

л/с

Водопровод

хоз-питьевой
15 0,8 0,89 0,436

в т.ч. ГВС 15 0,33 0,43 0,25

Канализация

фекальная К1
0,8 0,89 2,036

Основные показатели по чертежам марки ВК

В1

Т3

К1

Водопровод холодной воды

Водопровод горячей воды подающий

Канализация хоз-бытовая

Кран шаровой

Фильтр

Обратный клапан

Кран системы защиты от протечек

Редуктор давления

Условные обозначения

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы:

СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий

СП 73.13330.2016
Внутренние санитарно-технические системы

зданий

Прилагаемые документы:

ВК.СО-1 Спецификация оборудования К1

ВК.СО-2 Спецификация оборудования В1, Т3

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими

нормами, правилами  и инструкциями ( в том числе с нормами по

взрыво- и пожаробезопасности), а также в соответствии с

техническим заданием на присоединение проектируемого объекта

к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям.

      ГИП                   Королев А.Н .
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Пояснительная записка

 Настоящий проект разработан в соответствии

СП 30.13330.2016 "Внутренний водопровод и канализация зданий".

Проектом предусмотрена прокладка трубопроводов

внутреннего холодного, и горячего водоснабжения трубами из

сшитого полиэтилена ∅16-20мм.

В данном проекте предусмотрена коллекторная схема

разводки системы водоснабжения. Все трубопроводы прокладывать

скрыто в полах, бороздах стен, фальшстенах, подшивных потолках,

вне коммуникационных шахт. Запрещается проводить работы,

затрагивающие несущие монолитные конструкции. Баланс

водопотребления  см. лист 1.

Все соединения производить на соответствующих фитингах

только заводского производства. Подвод воды к смесителям  и

технологическому оборудованию осуществить гибкими подводками

Ду 15мм.

В местах установки  запорной арматуры предусмотреть

шкафчики или съемные панели размером не менее 400х600.

      Подводки к сантехприборам уточнить после окончательного

выбора санитарно - технического оборудования.

     Система канализации запроектирована из канализационных

полипропиленовых труб Д50-110мм. Все трубопроводы прокладывать

скрыто, в бороздах стен, в каналах и полах.  Все поворотные

линии смонтировать двумя полуотводами под углом 45 градусов с

установкой прочистки, не допускать поворотов канализационных

линий под углом 90 градусов.

Высота установки санитарных приборов от уровня чистого

пола должна соответствовать размерам, указанным в табл. 3

СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы

зданий" .

Во всех помещениях, где прокладываются трубопроводы

водоснабжения и канализации, предусмотреть гидроизоляцию полов,

с заведением на стену не менее 300мм в высоту.

Предусмотреть дренажные трубопроводы от блоков

кондиционеров для сбора и отвода конденсата в сеть хоз-бытовой

канализации. Присоединение блоков кондиционеров к сети

хоз-бытовой канализации произвести с разрывом струи.

Общие данные (окончание)

Р 2

Указания по монтажу

1. ВОДОПРОВОД

1.1. Монтаж и приемку санитарно-технических устройств вести в

соответствии с СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы

зданий".

1.2. Монтаж систем водопровода вести трубами из сшитого полиэтилена, с

соединением их на соответствующих фитингах.

1.3. В местах пересечения трубопроводами холодного и горячего

водоснабжения стен или перегородок устанавливать гильзы, внутренний

диаметр которых на 10-15мм больше наружного диаметра трубы. Края гильз

монтировать заподлицо с поверхностями стен и перегородок.

1.4. Все трубопроводы водоснабжения прокладываемые в штробах и полах

заизолировать тепловой изоляцией Энергофлекс толщиной 9мм.

1.5 После монтажа трубопроводов, до проведения изоляционных работ,

провести гидравлические испытания в соответствии с п.7.2 СП 73.13330.2016

"Внутренние санитарно-технические системы зданий".

При гидростатическом методе испытания, пробное давление следует

принимать равным 1,5 избыточного рабочего давления.

Гидростатические и манометрические испытания систем холодного и горячего

водоснабжения следует выполнять до установки водоразборной арматуры.

Система считается выдержавшей гидростатические испытания, если в течение

10 мин нахождения под пробным давлением в ней не обнаружено падения

давления более 0,05 МПа (0,5 кгс/см²) и появления утечек или капель воды в

сварных швах, трубах, резьбовых соединениях и запорной арматуре.

По окончании испытаний необходимо удалить воду из систем холодного и

горячего водоснабжения.

      2. КАНАЛИЗАЦИЯ

2.1. Монтаж системы канализации вести в соответствии с

СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы зданий".

2.2. Самотечную систему канализации монтировать из канализационнных

полипропиленовых труб Д50-110мм., с применением соответствующих фасонных

частей только заводского изготовления. Раструбы труб и фасонины, кроме

двухраструбных муфт, должны быть направлены против движения воды.

2.3. Испытание систем внутренней канализации выполнять методом пролива

воды путем одновременного открытия всех санитарно-технических приборов,

подключенных к проверяемому участку в течение времени необходимого для

его осмотра.
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Формат                А

План квартиры с сетями К1

Р 3

План квартиры с сетями К1
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Экспликация помещений

№ Наименование помещения

1 Прихожая

2 СУ

3 Ванная

4 Спальня 1

5 Спальня 2

6 Кабинет

7 Кухня-гостиная

8 Гардеробная

1

2 3 4

78

5

6

Ст.К1-2
∅150

Ст.К1-1
∅150

L=1,7м
∅110

L=1,4м
∅50

L=2,8м
∅110

L=1,9м
∅50

L=1,9м
∅50

L=1,5м
∅50



План квартиры с сетями В1, Т3

Р 4

План квартиры с сетями В1, Т3

Формат                А
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Экспликация помещений

№ Наименование помещения

1 Прихожая

2 СУ

3 Ванная

4 Спальня 1

5 Спальня 2

6 Кабинет

7 Кухня-гостиная

8 Гардеробная

4

7

5

6

ШРВ-3

Т3
∅16

В1
∅16

В1
∅16

В1
∅16

Т3
∅16

В1
∅16

Т3
∅16

В1
∅16

Т3
∅20

В1
∅20

В1
∅16

В1
∅20

Т3
∅20

В1
∅16

В1
∅16

Т3
∅16

В1
∅16

Т3
∅16

Ввод В1, Т3
под потолком

2x∅25
(Узел 1)

В1,Т3
2x∅25

в квартире
к потребителям

В1,Т3
2x∅25

ввод в квартиру
от этажного
коллектра

Равнопроходные
муфты

25x25 PX
11600131001

Узел 1



План квартиры с раскладкой

гидроизоляции

Р 5

План квартиры с раскладкой гидроизоляции

ч.п. подъезда коридора=0.000

шумостоп С2,K2  -20мм

ж.б . плита

стяжка - 75мм

керамогранит на клею - 15 мм

клей

кухня, комната стык двух покрытий

фанера 18мм

шумостоп С2,K2  -20мм

ж.б. плита

стяжка - 50мм

ламинат на подложке 22мм

пробка

шумостоп С2,K2  -20мм

ж.б . плита

стяжка - 75мм

керамогранит на клею - 15 мм

262.5000

гидроизоляция оклеечная

Узлы пола

Гидроизоляция оклеечная в один слой. Самоклеящийся

безосновный материал Технониколь. Размер рулона 10х0,75

м, масса – 1,5 кг/м², толщина – 1,5 мм. Монтаж

производится на основание, загрунтованное битумным

праймером.

коридор

Формат                А
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1

2 3 4

78

5

6

8.3 м2

4.1 м2 3.6 м2



Схема сетей К1, В1, Т3

Р 6

Схема сетей К1, В1, Т3

Примечания:

1) Схема вводных узлов представлена на листе 8;

2) Подключение сантехнического оборудования к коллекторам ХВС и ГВС выполнить

трубами из сшитого полиэтилена ∅16, за исключением сантехнических приборов указанных

в п.3.

3) Подключение сантехнического оборудования ванн и душевых выполнить трубами из

сшитого полиэтилена ∅20.

Условные обозначения

Раковина

Мойка

Унитаз/

инсталляция

Ванна

Душевая

кабина/

щелевой трап

Раковина/

мойка
Биде

Душевая

лейка

Биде

Формат                А
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L=1,5м
∅50

L=1,9м
∅50

L=1,9м
∅50

L=2,8м
∅110

L=1,4м
∅50

L=1,7м
∅110

Ст.К1-1
∅150

Ст.К1-2
∅150

Т3
∅16В1

∅16

Т3
∅16

В1
∅16

В1
∅16

Т3
∅20

В1
∅20

В1
∅16

В1
∅20

Т3
∅20

В1
∅16

Т3
∅16

В1
∅16

Т3
∅16

В1
∅16

В1
∅16

В1
∅16

Т3
∅16

ШРВ-3

СМ

ПМ

0,
03

0,
03

0,02

0,02

0,03

Водонагреватель
проточный

Ввод В1, Т3
под потолком

(установка соед.
муфт)

Кран первичного
пожаротушения

Коллекторы
В1,Т3

В1
∅25Т3

∅25



Схема коллекторов В1, Т3

Р 7

Схема коллекторов В1, Т3

№ поз. Наименование Код

1 Переходник с НГ 16-G1/2 / 20-G1/2 139551-002 / 139561-002

2 Труба RAUTITAN 16,2х2,6мм / 20х2,9мм 130121-100 / 130131-100

3 Кронштейны для коллекторов 3/4", компл. VTc.130.N.0500

4 Заглушка резьбовая 3/4" / Угольник прямой ВР 3/4" VTr.590.N.0005 / 269258

5 Кран шаровой с полусгоном, 3/4" VT.227.N.05

6 Угольник прямой НВ 3/4" / Тройник прямой ВР 3/4" 264000 / 264246

7 Коллектор c рег. вент. 3/4", 4х1/2" VTc.560.N.0504

8 Коллектор c рег. вент. 3/4", 3х1/2" VTc.560.N.0503

5 4
3

2

1

Схема подключения

отвода дренажа от кондиционеров

№ поз. Наименование Код

1 Труба ПП ∅20 мм, PN 20 VTp.700.0020.20

2 Сифон для конденсата с разрывом струи HL138H

3 Переход ∅50-32 ∅50-32

4 Тройник 87,5° ∅50 / ∅110-50 ∅50 / ∅110-50

5 Труба ПП канализационная ∅50 / ∅110 ∅50 / ∅110

129165

3 47 8

2

1

Схема коллекторов В1, Т3

129165 165

7 7 8 4

2

1

5

11
5

5

5

5
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№ поз. Наименование Код

1 Фильтр с обр. промывкой, 100 мкм, 1/2" FA39A6 12100

2 Шланг дренажный

Схема подключения

фильтра с обратной промывкой

Подводящий тр-д

В сеть объекта

bar

100

8

64

2

1

2

Сброс в К1

с разрывом струи



Схема вводных узлов В1, Т3

Р 8

Схема вводных узлов В1, Т3

Примечание: Вводные узлы установить на высоте удобной для осмотра.

Схема обвязки водонагревателяСхема ВУ В1 Схема ВУ Т3
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Формат                А

Подводящий тр-д

В сеть объекта

Подводящий тр-д

В сеть объекта

№ поз. Наименование Код Кол-во

1 Кран шаровой с полусгоном, 1/2" VT.227.N.04 2

2
Система контроля протечек воды, кран с

электроприводом, компл., 1/2"
 PROFI Smart+ 1

3 Фильтр косой, 500 мкм, 1/2" VT.190.N.04 2

4 Фильтр тонкой очистки, 100 мкм, 1/2" FA39A6 12100 2

5 Редуктор давления, 1-7 бар, 1/2" VT.085.N.0407 2

6 Клапан обратный, 1/2" VT.161.N.04 2

Спецификация ВУ
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№ поз. Наименование Код Кол-во

1 Водонагреватель проточный
Stiebel Eltron

DHB-E 11 SLi
1

2 Кран шаровой ВР-НР, 1/2" VT.218.N.04 2

Спецификация обвязки водонагревателя
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Спецификация оборудования К1

Р 1 1

К1

1 Унитаз с косым выпуском / Инсталляция шт.

2 Гофра для подключения унитаза

3

Умывальник со смесителем и сифоном4

Мойка со смесителем и сифоном5

Ванна со смесителем и сифоном6

Душевой трап щелевой7

Душевая лейка со смесителем8

Трубы полипропиленовые канализационные ∅50мм9

Трубы полипропиленовые канализационные ∅110мм10

Отвод 45° ∅5011

Отвод 87,5° ∅5012

Отвод 45° ∅11013

Отвод 87,5° ∅11014

Тройник 45° ∅5015

Тройник 45° ∅11016

Тройник 45° ∅110-5017

18 Тройник 87,5° ∅50

Тройник 87,5° ∅110

Тройник 87,5° ∅110-50

19

Переход ∅110-50

20

Гигиенический душ

21

22

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м 4,5

шт. 4

шт. 9

шт. 7

шт. 1

шт. 1

шт. 1

шт. 1

шт. 2

шт. 1

шт. 1

шт. 1

м 13,0

2

2

2

2

1

1

1

1
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Спецификация оборудования

В1, Т3

Р 1 2

В1, Т3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Кран шаровой с полусгоном, 1/2"

Фильтр косой, 500 мкм, 1/2"

Редуктор давления, 1-7 бар, 1/2"

Клапан обратный, 1/2"

VT.227.N.04

VT.190.N.04

VT.085.N.0407

VT.161.N.04

шт. 2

шт. 2

шт. 2

шт. 2

Коллектор c регулирующими вентилями и наружной
резьбой 3/4", 4х1/2"
Коллектор c регулирующими вентилями и наружной
резьбой 3/4", 3х1/2"

Переходник RAUTITAN, с накидной гайкой 16-G1/2

Переходник RAUTITAN, с накидной гайкой 20-G1/2

Угольник настенный RAUTITAN, 16-1/2", с внутренней
резьбой

VTc.560.N.0504

VTc.560.N.0503

VALTEC

VALTEC

шт. 3 Фитинги для обвязки
коллектора

VALTEC

VALTEC

VALTEC

VALTEC

шт. 2 Фитинги для обвязки
коллектора

139551-002

139561-002

шт. 14

шт. 4

Кран шаровой с полусгоном, 3/4" VT.227.N.05 VALTEC шт. 2

Фитинги для обвязки
коллектора

Фитинги для обвязки
коллектора

Фитинги для обвязки
коллектора

Монтажный узел RAUTITAN, c угольниками 16-1/2",
с внутренней резьбой
Угольник настенный RAUTITAN для подключения сливного
бачка, 16-1/2", с внутренней резьбой

Rehau

Rehau

Rehau

241485-406

366114-001

13660991001

шт. 2

шт. 2

шт. 8

Угольник настенный RAUTITAN, 20-1/2", с внутренней
резьбой

Rehau шт. 413661001001

Гибкая подводка, 1/2", L=400 мм шт. 2STOUT

19

20

21

Система контроля протечек воды, кран с
электроприводом, компл., 1/2"

PROFI Smart+ компл. 1Нептун

22

Фильтр тонкой очистки, 100 мкм, 1/2" FA39A6 12100 шт. 2FAR

шт. 28Гильза надвижная RAUTITAN PX, ∅16 мм 160001-001 Rehau

Кран шаровой ВР-НР, 1/2" VT.218.N.04 шт. 2 Обвязка
водонагревателя

VALTEC

Переходник с внутренней резьбой 20-1/2" RX 13660681001 шт. 2 Обвязка
водонагревателя

Rehau

Водонагреватель проточный DHB-E 11 SLi шт. 1Stiebel Eltron Обвязка
водонагревателя

Вводной узел

Вводной узел

Вводной узел

Вводной узел

Вводной узел

Вводной узел

Rehau

Rehau

Угольник прямой НВ 3/4" 264000 Viega шт. 2 Фитинги для обвязки
коллектора

Кронштейны для коллекторов 3/4" VTc.130.N.0500 VALTEC компл. 2 Фитинги для обвязки
коллектора
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Спецификация оборудования

В1, Т3

Р 2 2

В1, Т3

25

26

Гильза надвижная RAUTITAN PX, ∅20 мм 160002-001

130121-100

130131-100

шт.

мТруба RAUTITAN 16,2х2,6мм

Труба RAUTITAN 20х2,9мм

Rehau 12

Rehau

мRehau

78,0

15,0

Утеплитель для труб 16,2х2,6мм, S=9мм, (18/9-2)

Утеплитель для труб 20х2,9мм, S=9мм, (22/9-2)

Energoflex м 78,0

Energoflex м 15,0

EFXT018092SUPR

EFXT022092SUPR

Гидроизоляция оклеечная м² 20,0

Шкаф первичного пожаротушения с шлангом (15 м) компл.НПО "Пульс"КПК-01/2 1

27

28

29

30

31

32

33

24

23

34

35

36
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Муфта соединительная равнопроходная 25-25 PX, ∅25мм шт.Rehau11600131001 2

130141-100Труба RAUTITAN 25х3,7мм мRehau 15,0

Утеплитель для труб 25х3,7мм, S=9мм, (28/9-2) Energoflex м 15,0EFXT022092SUPR

Гильза надвижная RAUTITAN PX, ∅25 мм 160003-001 шт.Rehau 4
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