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+26 -- - - 0,125,6-Квартира

Основные показатели по чертежам отопления,

вентиляции и кондиционирования

ПримечаниеНаименованиеОбозначение

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Ссылочные документы

"Отопление, вентиляция и кондиционирование"СП 60.13330.2016

"Основные требования к проектной и рабочей

документации"
ГОСТ 21.1101-2009

"Строительная климатология"СП 131.13330.2012

"Внутренние санитарно-технические системы"СП 73.13330.2016

"Отопление, вентиляция и кондиционирование.

Противопожарные требования"
СП 7.13130.2013

"Здания жилые многоквартирные"СП 54.13330.2016

"Защита от шума"СП 51.13330.2011

"Тепловая защита зданий"СП 50.13330.2012

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования и материаловВиК.СО

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими

нормами, правилами  и инструкциями ( в том числе с нормами по

взрыво- и пожаробезопасности), а также в соответствии с

техническим заданием на присоединение проектируемого объекта

к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям.

      ГИП                   Королев А.Н .

Условные обозначения

- Типоразмер воздуховода,ммф200

L150

- Скорость, м/сV=0,85

- Расход,м3/ч

- Воздуховод из оцинкованной стали

- Блок кондиционера

- Дренажная трасса

- Трубы холодоснабжения

Дренаж

ф20
ф 6.35

ф 12.7
0,01

- Воздухораспределительная решетка
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2 Общие данные (окончание)

3 Общие указания

4 План квартиры c сетями Х1, Х2, Д1

5 План квартиры c сетями В1, В2

6 План квартиры с расстановкой люков, сетей питания

7 Схема сетей Х1, Х2, Д1, В1, В2
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Характеристика вентиляционно-отопительного оборудования
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(технологического

оборудования)

Тип

Вентилятор Электродвигатель Воздухонагреватель Фильтр Воздухоохладитель

Тип Тип Тип Тип Примечание
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нагрева,С
Кол.Кол.Кол.

Т-ра

нагрева,С

Таблица воздухообмена

N n/n Наименование помещения

Исходные данные

S, м2 V, м3
Объем,

м3/ч

Кратность,

1/ч
Система

Приточная вентиляция Вытяжная вентиляция

Объем,

м3/ч

Кратность,

1/ч
Система

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2 Кухня -- - В260

В1 1 Санузел сущ.

В2 1 Кухня сущ.

-- -

Система Маркировка Тип

Охлаждение/

нагрев

Холодопроизвод.

кВт

Габаритные

размеры

ШхВхГ (мм)

Охлаждение/

нагрев

Потреб.мощность,

кВт

КВ
Внутренний 2,8/3,2 720x750x250 0,06

Внутренний

Характеристика кондиционирования

720x750x250

Санузел 7,9 23,7 В12,150

0,062,8/3,2

AD092MJERA

AD092MJERA



Общие указания

Р 3

1. Исходные и общие данные

1.1  Нормативные документы.

Проект вентиляции и кондиционирования воздуха выполнен на основании

архитектурно-строительных чертежей, технического задания заказчика и действующих

нормативных документов:

- СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- ГОСТ 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные

- требования»;

- СП 54.13330.2016 "Здания жилые и многоквартирные"

-  СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

1.2. Параметры наружного воздуха.

Параметры наружного воздуха приняты по СП 60.13330.2016 для г. Москвы.

Холодный период года:

t = - 28 ˚ С;    I = - 25,4 кДж/кг.

Теплый период года:

t = +22,6˚ С;    I = 49,4 кДж/кг.

Параметры “Б” для проектирования кондиционирования:

t = + 26,3 ˚ С;    I = 54 кДж/кг.

Среднее барометрическое давление 745 мм.рт.ст.

1.3 Параметры внутреннего воздуха.

В кондиционируемых помещениях температура внутреннего  воздуха принята в

пределах  tв=+22 - +24˚ С. Обеспечивается внутренними блоками.

Скорость движения воздуха в помещениях в пределах 0,3-0,5 м/с.

1.4  Допустимый уровень звукового давления в помещениях.

- жилые помещения 30 дБА;

- гардеробы и бытовые помещения 40 дБА;

- санузлы не нормируется.

1.5  Краткая характеристика объекта.

Объектом для проектирования систем вентиляции и кондиционирования является

квартира.

2. Проектные решения по кондиционированию

В тёплый период года для снижения теплопритоков с наружным приточным воздухом и

снятия теплоизбытков, создаваемых в помещениях солнечной радиацией, людьми, тепловым

оборудованием кухни и прочими электротехническими приборами предусматривается

комфортное кондиционирование воздуха.

     По техзаданию Заказчика кондиционирование воздуха предусмотрено в жилых

помещениях. Кондиционирование воздуха осуществляется кондицоинерами. Воздуховоды

располагаются за подшивным потолком.

     Для отвода конденсата от внутренних блоков используются трубы диаметром 20 мм с

уклоном не менее 0,01м в сторону стока.

     Врезка дренажных труб в канализацию осуществляется через сифоны с разрывом струи.

Рабочий диапазон температур наружных блоков: -5°С…..+43°С.

3. Проектные решения по вентиляции

     В санузле и на кухне предусмотрена вытяжка. В санузлах устанавливается вытяжной

диффузор ДПУ-M 100, на кухне устанавливается плита с вытяжкой.

      Приток свежего воздуха в гостиную осуществляется естественым путем через

форточки/ фармуги.

     Воздуховоды квартиры присоединяются к существующим домовым вентканалам.

4. Указания по монтажу и пуско-наладке

Монтаж систем, их испытания и пуск в эксплуатацию производится в соответствии с

требованиями СНиП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы".

Монтаж, наладку и пуск в эксплуатацию оборудования вести в соответствии с

техническими условиями и инструкциями фирм - изготовителей оборудования.

Фреоновые магистрали изолировать вспененной каучуковой теплоизоляцией K-Flex ST

толщиной 9 мм.

Формат                А

09.23

09.23

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

И
н
в
е
н
т
. 
№

 п
о
д
л
е
ж
.

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

В
з
а
м
е
н
. 
и
н
в
. 
№

С
О
Г
Л
А
С
О
В
А
Н
О
:

Разраб.

Проверил Королев

Бубнов

Вентиляция и кондиционирование

Шифр:                                                ВиК

Формат                А3

ООО "ГИП"

www.gipproekt.ru

+7 499 677-21-76



Р 4

План квартиры с сетями Х1, Х2, Д1

План квартиры с сетями Х1, Х2,

Д1
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1

2

3 4

78

5

Вн.блок Haier
AD092MJERA

2,8 кВт

Вн.блок Haier
AD092MJERA

2,8 кВт

Экспликация помещений

№ Наименование помещения

1 Прихожая

2 СУ

3 Ванная

4 Спальня 1

5 Спальня 2

6 Кабинет

7 Кухня-гостиная

8 Гардеробная

BASIC-30-2000-2

BOX-30-2000-STD

BASIC-30-2000-2

BOX-30-2000-STD

100x300

100x300

100x200

100x300

100x400

100x400 100x300

BASIC-30-1600-2

BOX-30-1600-STD

BASIC-30-1600-2

BOX-30-1600-STD

BASIC-30-2000-2

BOX-30-2000-STD

BASIC-30-2400-2

BOX-30-2400-STD

BASIC-30-2400-2

BOX-30-2400-STD

100x300

6

В систему К1

с разрывом струи

HL138 с "сухим"

затвором

В систему К1

с разрывом струи

HL138 с "сухим"

затвором

Дренаж
∅20

Дренаж
∅20
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План квартиры с сетями В1, В2

План квартиры c сетями В1, В2
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Экспликация помещений

№ Наименование помещения

1 Прихожая

2 СУ

3 Ванная

4 Спальня 1

5 Спальня 2

6 Кабинет

7 Кухня-гостиная

8 Гардеробная

1

2 3 4

78

5

6

Сущ.вентканал

В1

Сущ.вентканал

В2

∅100
ДПУ-М
100 ДПУ-М

100

Зонт кухонный

вытяжной

∅125
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План квартиры с расстановкой люков, сетей питания 
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Экспликация помещений

№ Наименование помещения

1 Прихожая

2 СУ

3 Ванная

4 Спальня 1

5 Спальня 2

6 Кабинет

7 Кухня-гостиная

8 Гардеробная

1

2 3 4

78

5

6

Вн.блок Haier
AD092MJERA

2,8 кВт

Вн.блок Haier
AD092MJERA

2,8 кВт

3
0
0

300

7
2
0

720

Люк

доступа

Люк

доступа

МКЭШ 2x0,75

ВВГнгLS 2x 3x1,5

Примечания:

Кабелем МКЭШ 2x0,75 мм2 последовательно

подключить кондиционеры. Из МОП от распаячной

коробки подвести кабель в квартиру к внутренним

блоком. Сделать запас кабелей 500 мм в МОП

около распаячной коробки.

Кабелями питания ВВГнГ(А)LS 3x1,5мм2 запитать

внутренние блоки от распаячной коробки в МОП.

При отсутствии клапана Шредера предусмотреть

его установку МОП на "газовой" трассе

холодснабжения.



Схема сетей Х1, Х2, В1, В2
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Схема сетей Х1, Х2, В1, В2
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Формат                А

Зонт кухонный
вытяжной

ДПУ-М
100

ДПУ-М
100

∅100

Сущ.вентканал
В2

Сущ.вентканал
В1

∅6,35
∅12,7

100x300

BASIC-30-2400-2
BOX-30-2400-STD

BASIC-30-2400-2
BOX-30-2400-STD

BASIC-30-2000-2
BOX-30-2000-STD

BASIC-30-1600-2
BOX-30-1600-STD

BASIC-30-1600-2
BOX-30-1600-STD

100x300

100x400

100x400

100x300

100x200

100x300

100x300

BASIC-30-2000-2
BOX-30-2000-STD

BASIC-30-2000-2
BOX-30-2000-STD

Вн.блок Haier
AD092MJERA

2,8 кВт

Вн.блок Haier
AD092MJERA

2,8 кВт

Дренаж

∅20

Дренаж

∅20

В систему К1 с
разрывом струи
HL138 с "сухим"

затвором

В систему К1 с
разрывом струи
HL138 с "сухим"

затвором

∅125
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Характеристики оборудования и матералов определяются проектом, окончательный
выбор марок и моделей оборудования и материалов производит заказчик.

Допускается применение оборудования и материалов других производителей с аналогичными
характеристиками

Кондиционирование

1

2

3

4

Труба ПП ∅20 мм, PN 205

Трубы медные D12,7 мм

6

Теплоизоляция для трубы D 12,7 - K-Flex ST 9x6

7

Теплоизоляция для трубы D 9,52 - K-Flex ST 9x9

8

9

пм

пм

пм

пм

7,0

7,0

K-Flex ST 9x13

K-Flex ST 9x9

Внутренний блок шт. 2AD092MJERA

Пульт управления шт. 2

10

11

12

13

14

15

Трубы медные D9,52 мм пм

Капельная воронка для кондиционеров HL138 шт. 2

16

D 12,7 (1/2")

D 9,52 (3/8")

VTp.700.0020.20

 Спецификация оборудования

Р 1 2

Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

Код оборудования,

изделия,

материала

Завод -

изготовитель

Единица

измерения
Количество

Масса

единицы

(кг)

Примечание

Haier

Haier

Уголок ПП Ф20 мм, PN 20 шт. 7VTp.751.0.020

Рефнет медный 9,52/12,7 компл. 1Haier

Диффузор BASIC-30-1600-2 BOX-30-1600-STD шт. 2

Диффузор BASIC-30-2000-2 BOX-30-2000-STD шт. 3

Диффузор BASIC-30-2400-2 BOX-30-2400-STD шт. 2

Воздуховод оцинкованный 100x400 пм. 7

17

18

19

20

Переход 100x300 > 100x200 шт. 1

Угол 90° 100x400 шт. 3

Угол 90° 100x400 шт. 5

Воздуховод оцинкованный 100x300 пм. 26,0

Воздуховод оцинкованный 100x200 пм. 4,0

Воздуховод гибкий ∅100 пм. 8,0

21

22 Угол 45° 100x300 шт. 5

7,0

7,0

7,0

Кабель силовой, 3х1,5кв.мм пм. 2023

24 Кабель управления, 2х0,75кв.мм пм. 20

ВВГнгLS

МКЭШ
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Проверил Королев

Бубнов

Вентиляция и кондиционирование

Шифр:                                             ВиК.СО

Формат                А3

ООО "ГИП"

www.gipproekt.ru

+7 499 677-21-76

Характеристики оборудования и матералов определяются проектом, окончательный
выбор марок и моделей оборудования и материалов производит заказчик.

Допускается применение оборудования и материалов других производителей с аналогичными
характеристиками

Вентиляция

1

2

3

Диффузор вытяжной

4

5

6

7

8

9

шт 2

10

11

12

13

14

15

Тройник оцинкованный Ду100 шт. 1Вива-вент

16

ДПУ-М 100

Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

Код оборудования,

изделия,

материала

Завод -

изготовитель

Единица

измерения
Количество

Масса

единицы

(кг)

Примечание

Зонт кухонный без вентилятора шт. 1Вива-вент

Воздуховод гибкий ∅100 пм. 5

Воздуховод гибкий ∅125 пм. 5
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