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Ведомость рабочих чертежей марки ЭОМ

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими

нормами, правилами  и инструкциями ( в том числе с нормами по

взрыво- и пожаробезопасности), а также в сответствии с

техническим заданием на присоединение проектируемого объекта

к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям.

      ГИП                   Королев А.Н .

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы:

 ПУЭ изд.6,7 Правила устройства электроустановок

 СП 256.1325800.2016
Электроустановки жилых и общественных зданий.

Правила проектирования и монтажа

 ГОСТ Р 21.1101-2013
СПДС. Основные требования к проектной и рабочей

документации ( с Поправкой)

 ГОСТ 21.613-2014
СПДС. Правила выполнения рабочей документации

силового электрооборудования

 ГОСТ 21.608-2014
СПДС. Правила выполнения рабочей документации

внутреннего электрического освещения

 СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства

 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение

 ТСН 23-302-99 Естественное, искусственное и совмещенное освещение

 ГОСТ Р 50571 Электроустановки низковольтные

Прилагаемые документы:

ЭОМ.СО
Спецификация электрооборудования

и электроосвещения

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Пояснительная записка

Электроснабжение помещений объекта осуществляется по 3 категории надежности электроснабжения.

К щиту ЩР подведен вводной кабель от этажного щита.

1. Защитные меры безопасности

В помещениях применена пятипроводная система электропитания потребителей 380/220В с

глухозаземленной нулевой точкой силового трансформатора в питающей ТП .

 Для защиты от поражения током при повреждении изоляции в соответствии с ПУЭ п.1.7 приняты

следующие защитные меры:

а) Зануление согласно СП 256.1325800.2016;

б) В соответствии с ПУЭ п.7.1.88 дополнительная система уравнивания потенциалов;

в) Защитное отключение (дифференциальные автоматы на ток срабатывания 30мА) согласно

СП 256.1325800.2016.

2. Внутреннее электроснабжение

Разводка электрических сетей показана на планах помещений. Способ прокладки кабелей к

потребителям указан на листе "Схема подвода кабеля к выключателем и розеткам", прокладка

кабелей осуществляется в гофрированных ПВХ трубах имеющих сертификат пожарной безопасности в

соответствии с НПБ 246-97. Крепление труб осуществлять на клипсах с интервалом 1-2 метра.

Для питания всех потребителей в распределительных щитах устанавливаются автоматические

выключатели на каждый фидер, которые защищают от Т.К .З. и перегрузки. Токи нагрузок

потребителей и сечение кабелей указаны на однолинейной схеме распределительного щита.

При монтаже соблюдать требования ПУЭ п.1.1.29. Все провода цветные: защитный ноль -

зелено-желтый, нулевой - голубой, фазный - черный, коричневый, белый и т.д. согласно ПУЭ изд.7.

Разводка групповых электрических сетей выполняется кабелем типа ВВГнгLS в гофрированных ПВХ

трубах. Схема прокладки показана на планах помещений.

Розетки устанавливаются скрыто, с защитным автоматическим механизмом, закрывающим гнезда, при

вынутой вилке, выключатели устанавливаются скрыто.

В помещениях с повышенной влажностью и в помещениях где это предусмотрено ПУЭ устанавливается

оборудование со степенью защиты не менее IP44.

Организуется дополнительная система уравнивания потенциалов. К дополнительной системе

уравнивания потенциалов подключить все открытые и сторонние проводящие части

электрооборудования (в т.ч. и штепсельных розеток), установленного в помещении. Присоединение

выполнить проводом ПуГВнг(А)-LS 1х2,5, проложенным в гофрированной трубе ПВХ D=16мм. При

параллельной прокладке расстояния между силовой проводкой и трубами воды 0,5м, отопления 0,5м.

слаботочными сетями 0,3м.

Питание потребителей осуществляется от щита ЩР. По линиям ЛС осуществляется питание силовых

потребителей, по линиям ЛО осуществляется питание освещения.

Место установки розеток, выключателей и светильников осуществляется в соответствии с дизайн

проектом.

3. Освещение

Напряжение в сети освещения принято 220В. Предусмотрено общее и местное освещение.

Расположение светильников показано на планах сети освещения, тип светильников указан в условных

обозначениях, модели светильников определяются заказчиком в соответствии с выделенной мощностью.

Тип, модель и расположение светильников может корректироваться по месту.

4. Учет эл. энергии

 Для коммерческого учета эл. энергии применяется балансовый счетчик в зоне ответственности УК.

Электрооборудование и материалы применяемые при монтаже должны иметь сертификат соответствия

стандартам РФ.
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Формат                А

Принципиальная однолинейная

схема щита ЩР ч.1

Р 2

~50Гц, 380/220В
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Принципиальная однолинейная

схема щита ЩР ч.2

Р 3

~50Гц, 380/220В

АВС

N
РЕ

ЩР
380/220 В

РЕ
N

АВС

09.23

09.23

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

И
н
в
е
н
т
. 
№

 п
о
д
л
е
ж
.

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

В
з
а
м
е
н
. 
и
н
в
. 
№

С
О
Г
Л
А
С
О
В
А
Н
О
:

Разраб.

Проверил Королев

Бубнов

Электрооборудование и освещение

Шифр:                                                ЭОМ

Формат                А3

ООО "ГИП"

www.gipproekt.ru

+7 499 677-21-76

Ко
ро
бк
и 
до
по
лн
ит
ел
ьн
ой
 с
ис
т
ем
ы

ур
ав
ни
ва
ни
я 
по
т
ен
ци
ал
ов

А
 Iср=        мА

16
30

DS201

А
 Iср=        мА

16
30

DS201

А
 Iср=        мА

16
30

DS204

ABC

А
 Iср=        мА

16
30

DS201

В C A



Поясняющий фрагмент ванной

комнаты

Р 4

Поясняющий фрагмент ванной комнаты

Расположение зон в ванной комнате

(расположение сантехнического и электрического оборудования условно)

1) Ванна, душевой поддон;

2,3,4) Трубопроводы водоснабжения (подключение к втулке со стороны стояка),

канализации (мет.);

5) Заземляемая часть электрооборудования (открытая проводящая часть), розетки,

мет.оболочка теплого пола;

6) Розетки;

7) Коробка уравнивания потенциалов с PE-шиной;

8) Дополнительные проводники системы уравнивания потенциалов ПуГВнг(А)-LS 1х2,5

в гофрированных ПВХ трубах;

9) Проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов ПуГВнг(А)-LS 1х6

в гофрированных ПВХ трубах.

2400600

Зона 0

2
2
5
0

Зона 1 Зона 2 Зона 3

Зона 2 Зона 3

3
0
0
0

Общие указания
В соответствии с ПУЭ п.7.1.88 для ванных и душевых помещений дополнительная система

уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе,

подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если

отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов

нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить

к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть

покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой,

подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для

нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.

К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все

доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок,

сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в

том числе штепсельных розеток).

       Соединение указанных проводящих частей выполнить при помощи заземляющих проводов

марки ПуГВнг(А)-LS желто-зеленого цвета. Прокладка выполняется скрыто в гофрированных

ПВХ трубах D=16мм.

       Соединение открытых и сторонних проводящих частей, нулевых защитных проводников

целесообразно выполнять в стандартной пластмассовой коробке с медной заземляющей шиной,

устанавливаемой скрыто на высоте около 800мм от пола в зоне 3 каждого ванного или

душевого помещения.

       Выбор оборудования для установки в помещении ванной произведен в соответствии с

ПУЭ п.7.1.48, ГОСТ Р 50571.7.701-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 7-701: Требования

к специальным установкам или местам расположения. Помещения для ванных и душевых комнат.

Установка оборудования - строго в соответствии с заводской инструкцией.

       Установка розеток предусмотрена в пределах зоны 3 со степенью защиты не ниже IP44.

В соответствии с ПУЭ п.7.1.49 розетки оборудованы защитными устройствами, автоматически

закрывающимися гнездами при вынутой вилке.

      Установка соединительных коробок в зонах 1 и 2 не допускается. В зоне 3 допускается

установка соединительных коробок со степенью защиты не ниже IP44.

     Проектом предусматривается установка УЗО на линии питания оборудования и розеток,

за исключение светотехнического оборудования находящегося на высоте не менее 2250мм от

уровня чистого пола.

Подключение электрооборудования в зоне 1 ванных комнат производится кабелем в

гофрированной ПВХ трубе через сальниковый ввод, обеспечивающий степень защиты не менее

IP55.
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Схема подвода кабеля к

выключателям и розеткам

Р 5

H
*

R100min

R100min H
*

Схема подвода кабеля к выключателям

внутреннего монтажа

Схема подвода кабеля к розеткам

внутреннего монтажа

5

Примечания:

H* - высота установки

1. Межэтажное перекрытие;

2. Гофрированная труба;

3. Фальшпотолок;

4. Штукатурка стен;

5. Монтажная коробка.

4

32

1

3

4

5

2

Примечания:

H* - высота установки

1. Межэтажное перекрытие;

2. Гофрированная труба;

3. Уровень чистого пола;

4. Штукатурка стен;

5. Монтажная коробка.

1

Схема подвода кабеля к выключателям и розеткам

Формат                А
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Условные обозначения.

Примечания

Р 6

Условные обозначения. Примечания

Примечания:

Силовые сети:

1. Кабели системы силового оборудования прокладываются в гофрированных ПВХ трубах в

соответствии с листом "Схема подвода кабеля к выключателям и розеткам";

2. Высота установки розеток дана в дизайн проекте;

3. Места установки розеток и выводов под электрооборудование может корректироваться в

соответствии с дизайн-проектом;

4. Балконы и лоджии отделывать токонепроводящими и негорючими материалами;

5. Колодка КУП устанавливается в месте удобном для осмотра;

6. Провода ПуГВнг(А)-LS 1х6 / 1х2,5 прокладываются в гофрированных ПВХ трубах за

подшивным потолком и в штукатурке стен;

7. В помещении с системой комплекса уравнивания потенциалов, все металлические части

помещения соединить проводом ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 с шиной комплекса уравнивания

потенциалов;

8. Устанавливать розетки с защитными шторками.

Сети освещения:

1. Кабели системы освещения прокладываются в гофрированных ПВХ трубах в соответствии

с листом "Схема подвода кабеля к выключателям и розеткам";

2. Выключатели и светильники установить в соответствии с дизайн проектом;

3. Светильники в ванных, душевых и санузлах расположить на высоте не ниже 2250мм от

уровня чистого пола, степень защиты светильников не менее IP44.

- светильник потолочный, IP20

- светильник потолочный, IP44

- светильник подвесной, IP20

- светильник настольный/напольный, IP20

- светильник встраиваемый, IP20

- светильник встраиваемый двойной, IP20

- светильник накладной, IP20

- светильник накладной, IP44

- светильник настенный, IP20

- светильник настенный, IP44

- щит распределительный

- розетка штепсельная силовая, 16А, L+N+PE, IP20

- розетка штепсельная силовая, 16А, L+N+PE, IP44

- вывод под электрооборудование, L=2000мм

- розетка USB, IP20

- регулятор теплого пола

- лючок внутрипольный розеточный 1 роз., 16A, L+N+PE, IP44

- лючок внутрипольный розеточный 2 роз., 16A, L+N+PE, IP44 - светильник трековый, IP20

- светильник трековый, IP44

- выключатель одноклавишный однополюсный, 16А, IP20

- выключатель двухклавишный однополюсный, 16А, IP20

- выключатель трехклавишный однополюсный, 16А, IP20

- переключатель одноклавишный однополюсный, 16А, IP20

- переключатель двухклавишный однополюсный, 16А, IP20

- диммер, IP20

- датчик движения, IP20

- светильник встраиваемый, IP44

- вентилятор

ЩР
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КУП

- кабель 3х1,5кв.мм (кабели другого сечения указаны на планах)

- подсветка

- кабель 3х2,5кв.мм (кабели другого сечения указаны на планах)

- провод ПуГВнг(А)-LS 1х6; ПуГВнг(А)-LS 1х2,5

- колодка комплекса урав. потенц.
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Р 7

План помещений c силовыми сетями

Формат                А

09.23

09.23

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

И
н
в
е
н
т
. 
№

 п
о
д
л
е
ж
.

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

В
з
а
м
е
н
. 
и
н
в
. 
№

С
О
Г
Л
А
С
О
В
А
Н
О
:

Разраб.

Проверил Королев

Бубнов

Электрооборудование и освещение

Шифр:                                                ЭОМ

Формат                А3

ООО "ГИП"

www.gipproekt.ru

+7 499 677-21-76

Экспликация помещений

№ Наименование помещения

1 Прихожая

2 СУ

3 Ванная

4 Спальня 1

5 Спальня 2

6 Кабинет

7 Кухня-гостиная

8 Гардеробная

1

2 3

4

7
8

5

6

Электро шторы

Щ
Р

ПС

Защита от
протечек

ПС

Вытяжка

Варочная
панель

Электрошторы

Электрошторы

Электрошторы

Электрошторы

Электрошторы

Видеодомофон

Водонагреватель



План помещений c сетями освещения

Формат                А

09.23

09.23

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

И
н
в
е
н
т
. 
№

 п
о
д
л
е
ж
.

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

В
з
а
м
е
н
. 
и
н
в
. 
№

С
О
Г
Л
А
С
О
В
А
Н
О
:

Разраб.

Проверил Королев

Бубнов

Электрооборудование и освещение

Шифр:                                                ЭОМ

Формат                А3

ООО "ГИП"

www.gipproekt.ru

+7 499 677-21-76

Экспликация помещений

№ Наименование помещения

1 Прихожая

2 СУ

3 Ванная

4 Спальня 1

5 Спальня 2

6 Кабинет

7 Кухня-гостиная

8 Гардеробная
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Р

1

2
3

4

7

8

5

6

План помещений c сетями

освещения

Р 7
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№ Наименование помещения

1 Прихожая

2 СУ

3 Ванная

4 Спальня 1

5 Спальня 2

6 Кабинет

7 Кухня-гостиная

8 Гардеробная

1

2
3

4

78

5

6

Щ
Р

КУП



Формат                А

Спецификация

электрооборудования

и электроосвещения

Р 1 2

Щитовое оборудование1

шт. 1Щит распределительный встраиваемый с клеммниками N/PE, IP 40, 72 мод. PRA24318 Schneider Electric

шт.  Рубильник, 3-полюсный, 25А SD203 ABB

шт.Выключатель дифференциальный, 2-полюсный, 16A, хар-ка «C», тип «AC» DS201 ABB

шт.Выключатель дифференциальный, 4-полюсный, 16A, хар-ка «C», тип «AC» DS204 ABB

шт.Выключатель автоматический, 3-полюсный, 16A, хар-ка «C» S203C ABB

шт.Выключатель автоматический, 1-полюсный, 2A, хар-ка «C» S201C ABB

шт.Выключатель автоматический, 1-полюсный, 10A, хар-ка «C» S201C ABB

1

1

16

1

Оборудование

шт. 16Светильник встраиваемый, IP20

шт. 8Однофазная розетка с заземляющим контактом IP44

шт. 51Однофазная розетка с заземляющим контактом IP20

шт. 80Монтажная коробка на 1 пост для сухих перегородок, глуб. 50 мм

Legrand

Legrand

Legrand

2

определяется
заказчиком

определяется
заказчиком

1

шт. 2Светильник встраиваемый, IP44 определяется
заказчиком

определяется
заказчиком

6

шт. 8Механизм выключателя одноклавишного скрытой проводки, IP20 Legrand

шт. 8Механизм выключателя двухклавишного скрытой проводки, IP20 Legrand

шт. 7Светильник настенный, IP20 определяется
заказчиком

определяется
заказчиком

шт. 8Светильник накладной, IP44 определяется
заказчиком

определяется
заказчиком

шт.Защитное устройство, 3-полюсное, 63А Vp-3F-63A DigiTOP 1

шт.Контактор с катушкой упр. 220В, 63А, 4НО ESB 63-40 ABB 1
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шт. 2Подвесной светильник, IP20 определяется
заказчиком

определяется
заказчиком

Характеристики оборудования и матералов определяются проектом, окончательный
выбор марок и моделей оборудования и материалов производит заказчик.

Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

Код оборудования,

изделия,

материала

Завод -

изготовитель

Единица

измерения

Масса

единицы

(кг)

Примечание

шт. 4Механизм переключателя двухклавишного скрытой проводки, IP20 Legrand

шт. 1Механизм выключателя трехклавишного скрытой проводки, IP20 Legrand
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Спецификация

электрооборудования

и электроосвещения

Р 2 2

Материалы3

шт. 500Клипса для трубки  d=16мм Промрукав

п.м. 500Труба гофрированная d=16мм Промрукав

700Клипса для трубки  d=20мм Промрукав

700Труба гофрированная d=20мм Промрукав

Клипса для трубки  d=25мм Промрукав

Труба гофрированная d=25мм Промрукав

Расходные материалы

Коробки уравнивания потенциалов для бетона, 32А МПО Электромонтаж

25

шт. 1

компл.

Кабельная продукция4

500Кабель силовой, 3х1,5кв.мм Конкорд

п.м. 700Кабель силовой, 3х2,5кв.мм

Провод желто-зелёный, 1х6кв.мм

Провод желто-зелёный, 1х2,5кв.мм

п.м. 10

п.м. 45

Конкорд

Конкорд

Конкорд

п.м.

шт.

п.м.

шт.

п.м.

0616

011631

0620

012031

0625

012531

Комплект "теплого пола" шт. 5

ПуГВнг(А)-LS

ВВГнгLS

ВВГнгLS

ПуГВнг(А)-LS

Формат                А

Характеристики оборудования и матералов определяются проектом, окончательный
выбор марок и моделей оборудования и материалов производит заказчик.

п.м. 25Кабель силовой, 5х4кв.мм КонкордВВГнгLS

Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

Код оборудования,

изделия,

материала

Завод -

изготовитель

Единица

измерения

Масса

единицы

(кг)

Примечание

25
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